Elektronischer-Trafo — Wechselspannung 12 V/AC

Artikel-Nr.: EF 120 IG

Installations- und Bedienungsanleitung

Herzlichen Dank,

EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12- 90610 Winkelhaid
Tel.: 09187 /97 09-0
Fax: 09187/97 09 99

www.evn-lichttechnik.com

Produkt Features:

dass Sie sich fiir den Kauf eines unserer Elektronischen Trafos
(Artikel-Nr.: EF 120 IG) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgféltig durch

und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschaden durch Nichtbeachten der Anleitung oder
durch unsachgemale Handhabung, bzw. vorgenommene Anderungen am

Produkt Gbernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung !

Technische Daten

+ Uberlastschutz, Kurzschlussschutz und Uberhitzungsschutz
« Mit Schraubklemme 2,5 mm?

* Prifzeichen VDE, Funkentstort geprtift bei VDE, CE, MM

» Schutzart: IP 20

* Phasenabschnitt dimmbar

+ Eingang 1,8 m mit Euro-Zuleitung, Ausgang mit 6-fach AMP-Verteiler
Sekundarseitige Schaltleitung mit Steckverbindung

Eingangs- Ausgangs- Ausgangs- Ausgangs- ta tc Abmessung
Artikel-Nr.: spannung leistung spannung strom LxBxH
(V) (W) (VIAC) (A) (°C) (°C) (mm)
EF 120 1G 230 20-120 12 10 50 80 187 x 46 x 18

Anschluss-Schemata

Sicherheitshinweise

Phasenabschnitt dimmbar

Thermischer Schutz

* Die elektrische Installation, bzw. Reparatur darf nur von offiziell
anerkanntem Fachpersonal, gem. einschldgigen Sicherheits- und VDE-

Bestimmungen, vorgenommen werden.

» Vor der Installation oder vor einer Wartung ist der Hauptschalter des

betreffenden Bereichs auszuschalten.

» Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit dem vom

Anschlussgerét iibereinstimmt.

+ Vor dem Beriihren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und

Kiihlung bereits erfolgt ist.

Falls die Temperatur im Geh&use die Grenzwerte tberschreitet (30°C), schal-
tet sich das Netzgerat ab und nach ausreichender Abkiihlung wieder ein.

Beachten Sie die Nennlast und sorgen Sie fiir eine ausreichende Kihlung.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften
und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur
Wiederaufbereitung (Recycling) zuzufiihren.

Achten Sie grundsatzlich auf eine ordnungsgemafe Kabelfiihrung sowie
stabile und zuverldssige Befestigung.

Tragen Sie das angeschlossene Netzgeréat nicht am Anschlusskabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Schiitzen Sie das Kabel vor Hitze, Ol und scharfen Kanten.
Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren
fernhalten. Erstickungsgefahr !

Fragen

Bitte fragen Sie lhren Fachhéndler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel
aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wiinschen.

Technische Anderungen vorbehalten. Keine Haftung filr Irrtimer und Druckfehler.
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