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LED-Anbauleuchte .
220-240 V

Artikel-Nr.: GL250102

Installations- und Bedienungsanleitung

Herzlichen Dank, dass Sie sich fiir den Kauf unserer LED- Bitte lesen Sie diese Installations- und

Anbauleuchte Bedienungsanleitung sorgfaltig durch und bewahren Sie

(Artikel-Nr.: GL250102) entschieden haben. diese auch nach der Montage gut auf.
Bei Sach- und Personenschaden durch Nichtbeachten der
Anleitung oder durch unsachgemaRe Handhabung, bzw.
vorgenommene Anderungen am Produkt iibernimmt
EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

Technische Anderungen vorbehalten. Keine Haftung fir Irrtiimer und Druckfehler. GL250102_BA-200225



Technische Daten (Leuchte)

Vor der Installation

Material Gips
Farbe Weil
Leistung 9,5W
30LEDsa 0,31 W
Lumen 635Im
Lichtfarbe / Kelvin Warmwhite / 3000 K
Anschlussspannung 220-240 V
Schutzklasse |
Schutzart IP20
Durchmesser Leuchte 250 mm
Tiefe 46 mm
Abmessung Sockel @170 mm
Einsatz Innenbereich
Qualitats-/Priifzeichen CE
F
Verpackungsinhalt
+  LED-Anbauleuchte 1x
 Befestigungsmaterial 1x
* Installations- und Bedienungsanleitung 1x

» Die Leuchte darf nur auBerhalb der Verpackung
betrieben werden.

» Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewis-
sern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht
beschadigt wurde. Bei Beschadigungen am Kabel oder
elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben
werden.

Montage

» Hauptschalter fiir den betroffenen Bereich ausschalten.

« Fir die Montage der Leuchte muss ein geeigneter
Befestigungsort vorhanden sein.

» Positionieren und Ausrichten der Leuchte am ge-
wiinschten Anbauort.

Locher fir Montageschrauben anzeichnen und mit
entsprechendem Bohrer bohren, ggf. Diibel einfiihren.

* Montagebugel aus der Leuchte entnehmen, Versor-
gungskabel durch die runde Offnung fiihren und an der
Wand mit den Befestigungsmaterial anbringen.

« Versorgungskabel an der Anschlussklemme der Leuch-
te anschlieRen.

» Leuchte am Montagebtigel anbringen und durch einer
Drehbewegung mit den Uhrzeigersinn befestigen.
Leuchte auf einen festen Halt iiberpriifen.

»  Zur Fixierung der Leuchte die beiden Madenschrauben
an den Seiten anbringen.

« Versorgungsnetz einschalten und Funktionstest.

Technische Anderungen vorbehalten. Keine Haftung fiir Irrtiimer und Druckfehler.

Wichtig

Hinweise zur Reinigung

» LEDs/LED-Leuchten diirfen nur im fest angeschlosse-
nen Zustand getestet werden!

Eine Nichtbeachtung kann zur Zerstorung der LEDs
filhren!

Sicherheitshinweise

 Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur
von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen
werden.

 Vor der Installation oder vor einer Wartung ist der
Hauptschalter des betreffenden Bereichs auszuschal-
ten.

» Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit
dem vom Anschlussgerét iibereinstimmt.

» Vor dem Berlhren vergewissern Sie sich immer, ob die
Abschaltung und Kiihlung bereits erfolgt ist.

» Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und
Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr.

Leuchte vom Netz trennen. Keine atzenden oder scheuern-
den Reinigungs- oder Lésungsmittel verwenden. Lediglich
ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst
abwarten, bis die Leuchte vollstandig abgekuhlt ist, bevor
mit der Reinigung begonnen wird.

AuRerbetriebnahme

Bauen Sie die Leuchte unter Berticksichtigung aller
Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie die
Leuchte wie beschrieben. Lagern Sie die Leuchte in einer
geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an
einem trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen
Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht
zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling)
zuzufihren.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhandler falls bei Ihnen
irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere
Informationen wiinschen.

EEK= Energieeffizienz auf einer Skala von A++ (hdchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)
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