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Artikelbeschreibung

Deckenanbau - rund - wei3 IP20 - G4 - max. S ap asm
20W - 12V S
Cecemimitetder

J Energieklassen:
Deckenanbauleuchte flr vielfaltige Anwendungen im Innenbereich. = L
Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Be- (A" 3 }E
leuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. D
Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel fur 4
die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte D Y
einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungs- [z
moglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es kdnnen mehrere
Leuchten Uber ein Betriebsgerét betrieben werden, wodurch sich
verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. @
An die 175cm lange Anschlussleitung kann optional der im Lieferum- i
fang inbegriffene AMP-Stecker montiert werden.
Technische Spezifikation (ETIM 6)
Schutzklasse 1l Mit Leuchtmittel nein
AuBendurchmesser (mm) 59,00 Leuchte mit begrenzter Oberflachentemperatur "D-Zeichen" nein
Reflektor hochgléanzend Abdeckung der Leuchte mit Warmedamm-Material mdglich nein
Fassung G4 Geeignet fur Leuchtmittelanzahl 1,00
Gehausefarbe weil Ausflihrung der Oberflache gléanzend
Spannungsart AC/DC Geeignet fir Wandmontage nein
Mit Bewegungsmelder nein Geeignet fUr Einbaumontage ja
Geeignet fUr Lampenleistung (W) 0,10 bis 20,00 Mit Betriebsgerat nein
Mit Lichtsensor nein Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 nein
Geeignet fur Pendelauthangung nein Geeignet fir Anbaumontage nein
Hohe/Tiefe (mm) 23,00 Notlichtkomponente integriert nein
Werkstoff des Gehduses Stahl Verstellbarkeit nicht verstellbar
Lichtaustritt direkt Geeignet fur Deckenmontage ja
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Nennspannung (V) 12,00 bis 12,00
Schutzart (IP) IP20
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