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Produktdatenblatt  | Wallpainter - Hochvolt

Artikelnummer:  LFA10002
Serienname: 
EAN: 4037293373555
Zolltarif:  94054099900

Artikelbeschreibung 

LED Fluter § grau § IP65 § 100W § 3000K § 
9071lm § 100-240V § 0,5 Zuleitung mit freien 
Aderenden

Der LED Wallpainter kann für unterschiedlichste Beleuchtungsaufga-
ben im Außen- und Innenbereich verwendet werden. Aufgrund der ex-
trem hohen Lichtleistung kann der Wallpainter auch für Anwendungen 
mit	hohen	Anforderungen	genutzt	werden.	Dank	des	großflächigen	
Reflektors	wird	ein	extrem	breiter	Ausstrahlwinkel	erreicht,	wodurch	
auch große Flächen optimal ausgeleuchtet werden können. Der Fluter 
besitzt einen Schwenkbereich von 140°. Dank des integrierten Vor-
schaltgeräts kann der Fluter direkt an die 230V-Zuleitung angeschlos-
sen werden. Die angegebenen Maße sind inkl. Montagebügel.

Schutzklasse I
Breite (mm) 285,00
Reflektor	 hochglänzend
Geeignet für Durchgangsverdrahtung nein
Gehäusefarbe grau
Spannungsart AC
Mit Bewegungsmelder nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbwiedergabeindex CRI 70-79
Mit Lichtsensor nein
Geeignet für Pendelaufhängung nein
Länge (mm) 405,00
Höhe/Tiefe (mm) 105,00
Werkstoff	des	Gehäuses	 Aluminium
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit IK08
Nennspannung (V) 230,00 bis 230,00
Schutzart (IP) IP65

Mit Leuchtmittel ja
Leuchte	mit	begrenzter	Oberflächentemperatur	"D-Zeichen"	 nein
Ausführung	der	Oberfläche	 matt
Geeignet für Wandmontage ja
Mit Betriebsgerät ja
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Art der Dimmung nicht dimmbar
Farbtemperatur (K) 3.000,00 bis 3.000,00
Max. Systemleistung (W) 100,00
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 9.231,00
Lichtfarbe weiß
Verstellbarkeit schwenkbar
Geeignet für Traversenmontage nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage ja
Geeignet für Stromschienenmontage nein
Geeignet für Klemmmontage nein
Geeignet für Deckenmontage ja

Technische Spezifikation  (ETIM 6)


