Produktdatenblatt | Wandanbau - Hochvolt

Artikelnummer: W2X531 4
EAN: 4037293011440
Zolltarif: 94051098900

Artikelbeschreibung

Wandanbau - 2-fimg. (up + down) - grau IP54 QD vasue
- GX53 - max. 2x 9W - 110-240V —rr—

| e jeimmere

== Energieklassen:
Die im Druckgussverfahren gefertigte Leuchte besticht durch die = L
flache Bauweise. Bestlckt mit zwei Leuchtmitteln fungiert die Leuchte » }E
als Up- and downlight und ist auf Grund der hdheren Schutzart per- D ~
fekt fur den AuBenbereich geeignet. Durch die nach vorne auslaufen- 4
de Rundung, wirkt die Leuchte trotz lhrer GroBe nicht zu wuchtig. Es (D 3
durfen Leuchtmittel bis max. 9W verwendet werden.

B74/2012 -
Technische Spezifikation (ETIM 6)
Schutzklasse | Nennspannung (V) 110,00 bis 240,00
Breite (mm) 172,00 Schutzart (IP) P54
Reflektor ohne Mit Leuchtmittel nein
Fassung GX53 Leuchte mit begrenzter Oberflachentemperatur "D-Zeichen" nein
Gehausefarbe grau Abdeckung der Leuchte mit Warmedamm-Material mdglich nein
Spannungsart AC Geeignet flr Leuchtmittelanzahl 2,00
Mit Bewegungsmelder nein Ausflhrung der Oberflache matt
Betriebsgerat nicht erforderlich Geeignet fir Wandmontage ja
Mit Lichtsensor nein Geeignet fUr Einbaumontage nein
Geeignet fur Pendelauthangung nein Mit Betriebsgerat nein
Lange (mm) 189,00 Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 nein
Hohe/Tiefe (mm) 71,00 Geeignet fir Anbaumontage ja
Werkstoff des Gehauses Aluminium Notlichtkomponente integriert nein
Geeignet fur Lichtbandkonfiguration nein Mit Luftschlitzen nein
Geeignet fur Notlicht nein Geeignet fir Deckenmontage nein
Lichtaustritt direkt
Werkstoff der Abdeckung Glas opal
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