Messprotokoll
HB6510040

Lichteffizienz:

Lumen/Watt

CRI:

Farbtemperatur:

4022 K

Lichtstarke: 13143 1Im
Leuchtdichte: 4625 cd
Leistung: 102,6 W
Powerfaktor: 0,99

Abstrahlwinkel 1 14 60
)

Spektrum

(o050 N 0 70 750 oo |

EVN-Lichttechnik GmbH
Zum Lichtblick 1-12
90610 Winkelhaid GERMANY

Anschluss

/

Spannung: 229 V
Strom: 0,455 A
Frequenz: 50,1 Hz

Bestellnummer:

HB6510040

Messung erstellt:

03.04.2020 11:18:35
Beschreibung:

LED Hallenleuchte - schwarz
- rund - IP65 - 200-240V -
4000K - 100W - 13542Im -
Ersatz fur 150W HQI / 250W
HQL - L80B10 bei 50000h -
RAYO

L/
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Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10C11C12C13C14 C15Cl6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgultigen CRI-Wertes verwendet
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15

835 | 906 | 949 | 83,7 | 833 | 863 | 86,4 | 67,1 | 157 | 77,2 | 83,1 | 633 | 854 | 97,4 | 775

TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten
@il Cc2 C3 C4 C5 C6 Cc7 Cc8 Cc9 Cl0 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16

813 | 84,1 | 784 | 87,7 | 89,8 | 94,2 | 923 | 904 | 87,3 | 782 | 775 | 82,4 | 859 | 885 | 789 | 78,6

Farbparameter
Farbtemperatur CRI-Wert rendering Rotanteil R9 Farbtreue Farbbereich
CCT CRI CRI R9 TM30 Rf TM30 Rg
4022 K 84,5 15,7 84,5 96,5
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TM30 Details

RF
Farbige Vektorgrafiken Grafiken mit Farbverzerrung
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Lichtstrahl Details

Entfernung (Meter) 1im 2m 3m 4m 5m

185 Ix

*gemessen in der M
Mitte des Strahls

Lichtkegel 3,1m 6,2m 9,3m 12,5m 15,6 m
Durchmesser (Meter)

289 Ix
514 Ix
Lux* 1156 Ix
4625 IX
114,6° /"
/ \ﬂ Beam cente)

Strahlintensitaten von 1-20m
im 2m 3m 4m 5m 6m m 8m 9Im 10m | 3,3m | 6,6m | 9,8m | 13,1m | 16,4m|19,7m | 23m |26,2m|29,5m |32,8m

4625Ix | 1156Ix| 514Ix | 289Ix | 185Ix | 128Ix | 94Ix | 72Ix | 57Ix | 46Ix |429,7Ix|107,4Ix| 47,7Ix | 26,9Ix | 17,2Ix | 11,9Ix | 8,8Ix | 6,7Ix | 53Ix | 4,3Ix
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Glare Evaluation According to UGR

EVN,

p Decke 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Wand 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Boden 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
RaumgroRen Blickrichtung rechtwinklig zur Blickrichtung parallel zur
X v Lampenachse Lampenachse
2H 2H| 299 31,1 301 314 316|299 311 301 314 316
3H| 31,1 323 315 326 328|311 323 315 326 328
4H| 31,4 326 319 329 332|314 326 319 329 332
6H | 31,7 32,7 320 330 333|317 327 320 330 333
8H| 316 326 320 330 334|316 326 320 330 334
12H| 316 326 320 329 334|316 326 320 329 334
4H 2H| 304 316 308 319 321|304 316 308 319 321
3H| 319 329 323 332 336|319 329 323 332 336
4H| 323 331 32,7 336 341|323 331 327 336 341
6H| 325 333 330 337 340|325 333 330 337 34,0
8H| 325 333 330 336 340|325 333 330 336 34,0
12H| 32,5 33,1 330 335 340|325 331 330 335 340
8H 4H| 324 332 329 336 339|324 332 329 336 339
6H| 32,7 333 332 337 343|327 333 332 337 343
8H| 328 333 333 338 344|328 333 333 338 344
12H| 32,8 332 333 337 343|328 332 333 337 343
12H 4H| 324 330 329 334 339|324 330 329 334 339
6H | 32,7 332 332 337 344|327 332 332 337 344
8H| 328 332 333 337 343|328 332 333 337 343
Variation der Beobachterposition fiir den Leuchtenabstand S
S=1.0H 0,1/-0,2 0,1/-0,2
S=1.5H 0,3/-0,4 03/-0,4
S=2.0H 0,7/-0,9 0,7/-0,9
Standard-Tabelle n/a n/a
Zusaﬁ%ﬁrﬁt;;sung n/a n/a
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 13143 Im Gesamtlichtstrom
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