Messprotokoll
1IC6748802827

Lichteffizienz:

umen/Wat
CRI:
Farbtemperatur:
2728 K

Lichtstarke: 1585 Im/m
Leuchtdichte: 574 cd
Leistung: 15,1 W/m

Powerfaktor: 1,0

98,1% light in 180°/cone
1585 Im@180° + 31 Im@1807 = Total 16161m

Abstrahlwinkel 109 60
’

Spektrum

et

EVN-Lichttechnik GmbH
Zum Lichtblick 1-12
90610 Winkelhaid GERMANY

Anschluss

Bestellnummer:

1C6748802827

Messung erstellt:

14.01.2022 12:01:06
Beschreibung:

LED-Strip - IP67 - 48V/DC -
14,4W/m - 1595Im/m -
160LED/m 5m-Rolle - 2700K -
IC-Chips

(angeschlossen an
Labornetzteil)

Spannung: 480V _|

Strom: 0,315 A
Frequenz: 0 Hz
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Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10C11C12C13C14 C15Cl6

90

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgultigen CRI-Wertes verwendet

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15

93,8 | 96,9 | 98,4 | 93,7 | 93,3 | 96,4 | 92,8 | 838 | 64,3 | 91,6 | 945 | 834 | 94,6 | 98,2 | 89,9
TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

Cil Cc2 C3 C4 C5 C6 Cr Cc8 Cc9 Cl0 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16

91,4 | 93,0 | 91,8 | 945 | 954 | 96,9 | 949 | 974 | 939 | 904 | 89,9 | 90,8 | 92,2 | 89,1 | 92,8 | 87,1
Farbparameter

Farbtemperatur CRI-Wert rendering Rotanteil R9 Farbtreue Farbbereich
cer CRI CRI R9 TM30 Rf TM30 Rg
2728 K 93,6 64,3 92,4 98,7
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TM30 Details

RF
Farbige Vektorgrafiken
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Lichtstrahl Details
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Lichtkegel 2,8m 57m 8,5m 11,3 m 14,2 m
Durchmesser (Meter)
Strahlintensitaten von 1-20m
im | 2m [ 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 3,3m | 6,6m | 9,8m |13,1m | 16,4m|19,7m| 23m |26,2m|29,5m |32,8m
566Ix | 142Ix | 63Ix | 35Ix | 23Ix | 16Ix 12Ix 9lx 7Ix 6lx |52,6lx|13,2Ix| 58Ix | 3,3Ix | 2,1Ix | 1,5Ix | 1,1Ix | 0,8Ix | 0,6lx | 0,5Ix
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Blendungsbewertung nach UGR

p Decke 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Wand 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Boden 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
RaumgroRen Blickrichtung rechtwinklig zur Blickrichtung parallel zur
X v Lampenachse Lampenachse
2H 2H | 26,2 274 264 27,7 279|287 299 289 302 304

3H| 27,1 284 275 28,7 289|299 311 303 314 316
44| 275 28,7 279 290 29,2 | 303 315 30,7 318 320
6H | 27,8 288 281 291 295|306 316 309 319 323
8H| 27,8 289 282 292 296|306 316 309 319 323
12H| 279 289 283 292 29,7 | 306 316 309 319 324

4H 2H| 26,8 28,0 272 282 285|288 30,0 292 303 305
3H| 28,0 29,0 283 293 29,7 303 31,3 306 316 32,0

4H| 28,3 29,2 288 29,7 30,2 | 30,7 316 31,1 320 325

6H| 286 295 291 299 303|309 318 314 322 326

8H| 28,8 296 293 299 303|310 318 315 322 326

12H| 289 295 293 299 304 | 31,0 31,7 315 32,1 326

8H 4H| 285 293 290 29,7 30,1 )| 30,7 315 312 319 323
6H| 29,0 296 295 30,1 306 | 31,1 31,7 316 32,1 32,7

8H| 29,2 29,7 29,7 30,2 30,9 | 312 31,7 31,7 322 329

12H| 29,3 298 299 30,3 309 | 312 31,7 318 322 328

12H 4H | 28,5 29,2 290 296 30,1 | 30,7 314 31,2 318 323
6H| 29,0 296 295 30,1 30,7 | 311 316 316 32,1 328
8H| 29,2 29,7 298 30,2 308 | 312 31,7 318 322 328

Variation der Beobachterposition fir den Leuchtenabstand S

S=1.0H 0,2/-0,2 0,2/-0,3
S=1.5H 0,3/-0,5 0,8/-0,9
S=20H 0,7/-1,0 1,6/-1,7
Standard-Tabelle n/a n/a
Korrektur n/a n/a
Zusammenfassung

Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 1585 Im Gesamtlichtstrom
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Measurement Details

Messzeitpunkt 14.01.2022
12:01:06
Betreiber EVN Lichttechnik

Laboratory and Equipment

Laboreigentimer und Standort EVN Lichttechnik Winkelhaid, Deutschland
Flickermeter Art Viso Systems LabFlicker
Frequenz der Eingangsleistung 0 Hz

Flicker Details

Flicker-Abtastrate 20000 Abtastungen/s
Flicker Kennwerte gemaf der Flicker Frequenz 108,11 Hz
llluminating Engineering Society (IES) Flickeranteil in % 0,03 %

Flicker Index 0
Flicker Kennwerte geman der Ungefiltert 0,03 %
Kalifornische Energiekommission, JA 8/10 mit 40-Hz-Grenze 0,01 %
Prozentsatz Amplitudenmodulation mit 90-Hz-Grenze 0,01 %

mit 200-Hz-Grenze 0,01 %
mit 400-Hz-Grenze 0,01 %
mit 1000-Hz-Grenze 0,02 %

Flickerindex nach ASSIST Mp O Konformitét mit der EU-
Okodesign-Richtlinie

Flickerkurve (vollstandig ausgewertetesFlickersignal)

TLA-Kennwerte gemaR IEC TR 61547-1, Flicker PstLM wert  0:01 Yes - PstLM < 1,0
IEC 61000-3-3 und IEC 61000-4-15 Flicker SVM Wert O Yes - SVM < 0,4

Flicker Frame ( Bild einer Flickerperiode im Flicker FFT (Flickerkurve im Frequenzbereich)
Zeitbereich

e Span 0 - 2000Hz —_—
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