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Artikelnummer: 044139
Serie:

EAN: 4037293044394

Zolltarifnummer: 8544429090

Artikelbeschreibung

IP44-Stecksystem §  V/AC/DC § 3-fach Verteiler § 0,2m §
1x Stecker § 3x Buchse

Der 3-fach Verteiler verfügt über 1x Stecker und 3x Buchse und kann
sowohl für 12V, als auch 24V Anwendungen verwendet werden. Die
Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert,
so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit
geschützt ist. Dadurch wird die Schutzart IP44 erreicht, was wiederum
dafür sorgt, dass das Stecksystem im Außenbereich eingesetzt werden
kann. Im Lieferumfang sind 3 Endkappen enthalten, um nicht benötigte
Buchsen verschließen und somit vor Feuchtigkeit schützen zu können.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002556)

Schutzart (IP) IP44

Gewicht [kg] 0,072

Farbe schwarz

Art des Zubehörs/Ersatzteils Verbindungskabel

Betriebsspannung [V] 12 - 24

Eingangsspannung 24

Spannung – solidarisiert 12-24 V/AC/DC

Spannungsart AC/DC

Geeignet für Hochspannung nein

Geeignet für Konstantspannung ja

Mit Zugentlastung nein

Werkstoff Kunststoff

Ader-Zahl 2

Anschlussart Anschlussleitung mit
Systemstecker, Stecker,

Buchse

Anschlussart Primärseite Steckanschluss

Anschlussart Sekundärseite Steckanschluss

DIN-Schienenmontage nein

Mit Befestigungsmaterial nein

Zubehör ja

BEG nein

Zubehör

685109

Gartenspot für Unterwassereisnatz

P68123501

Mini-Spot für den Außenbereich, IP68

P681235013

Mini-Spot-Set (Retrofit) für den Außenbereich, IP68

P68123502

Mini-Spot für den Außenbereich, IP68
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Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich,
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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P681235023

Mini-Spot-Set (Retrofit) für den Außenbereich, IP68

PC670502

LED-Spot mit Erdspieß, IP67

PC671002

LED-Spot mit Erdspieß, IP67

PC680601

LED Spot für den Außenbereich, IP68

PC6806012

Mini-Spot-Set (Retrofit) für den Außenbereich, IP68

PC680602

LED Spot für den Außenbereich, IP68

PC6806022

Mini-Spot-Set (Retrofit) für den Außenbereich, IP68
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