Produktdatenblatt | Produktzubehor (Abdeckung)

Artikelnummer: APXSBEAP
Serie:

EAN: 4037293033022
Zolltarifnummer: 76109090950

Artikelbeschreibung

Alu-Endabschlussplatte hoch = 1x Endplatte inkl. Schrauben

Endabschlussplatte, passend fir die Profile APXSB100 und APXSB200 in
Verbindung mit der hohen Kunststoff-Abdeckung in opal. Lieferung erfolgt
inkl. Befestigungsschrauben. Technische Daten: Material: Aluminium
pulverbeschichtet, ahnlich RAL9005, Schutzart: IP20

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschliissel: EC002557)

Schutzart (IP) IPOO Anzahl der Befestigungspunkte 2
Lange [mm] 3 Anzahl der Befestigungslécher 2
Breite [mm] 18,5 Werkstoff Aluminium
Hohe [mm] 27,5 Farbe schwarz
Art des Zubehors/Ersatzteils Endkappe RAL-Nummer (&hnlich) 9005
Montageart Aufbau Transparent nein
Befestigungsart Befestigung mit Oberflachenschutz pulverbeschichtet
Schraube Zubehor ja
Befestigungsmaglichkeit integriert Ersatzteil nein
Mit Befestigungsmaterial j BEG nein
Zubehor
APXSB100 APXSB300

Aluminium U-Profil (extra flach) fir LED-Strips

APXSB200

Aluminium U-Profil (extra flach) fir LED-Strips
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Aluminium U-Profil (extra flach) fur LED-Strips

APXS100

Aluminium U-Profil (extra flach) fir LED-Strips

—
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Haftungsausschluss
Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich,
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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APXS200 APXSW100

Aluminium U-Profil (extra flach) fur LED-Strips Aluminium U-Profil (extra flach) fur LED-Strips

APXS300 APXSW200

Aluminium U-Profil (extra flach) fir LED-Strips Aluminium U-Profil (extra flach) fur LED-Strips

APXS500 APXSW300

Aluminium U-Profil (extra flach) fur LED-Strips Aluminium U-Profil (extra flach) fur LED-Strips
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