Produktdatenblatt | Wandanbauleuchte (LED)

Artikelnummer: LH651 21 525
Serie:

EAN: 4037293023986
Zolltarifnummer: 94051190900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

LED Anbaupanel = rund = anthrazit = IP65 =

200-240 V/AC + 176-300 V/DC = 14 W = 3000 = 4000 =
5700 K= 513 = 642 = 578 » 660 = 825 = 743 = 830 = 1100 =
990 = 1027 = 1283 = 1155 Im

LED Anbauleuchte fir verschiedene Anwendungsbereiche. Aufgrund

der gegebenen Schutzart und der UV-Besténdigkeit kann die Leuchte
auch im AuBenbereich problemlos eingesetzt werden. Da die Leuchte
Uber zwei Kabeleinfuhrungen verflgt, ist ein Durchverdrahten problemlos
moglich. Die Leuchte kann auch Uber eine Zentralbatterie betrieben
werden, mit einer Eingangsspannung von 176-300V/DC. Mittels Schalter
kann eine von drei mdglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die
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mdglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 1

3000K (880Im), 4000K (1100Im) und 5700K (990Im). Im Lieferumfang

sind auBerdem vier Abstandshalter enthalten, welche optional bei der

Montage verwendet werden kdnnen, in diesem Fall betragt der Abstand

zur Wand oder Decke 15mm.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschliissel: EC002892)

Schutzart (IP) IP65 Geeignet fur Anzahl der Lichtquellen 1
Schutzart (NEMA) 4 Mit Leuchtmittel ja
Eingangsspannung [V] 200 - 240 Austausch-/Entnahmemdglichkeit (Lichtquelle) bauartbedingt nicht
Spannungsart AC austauschbar
Eingangsspannung 2 [V] 176 - 300 Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Spannungsart 2 DC Farbwiedergabeindex CRI (Bereich) 80-89
Frequenz 50/60 Hz Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 nein
Schutzklasse | Lichtausbeute [Im/W] (max.) 79
Nennstrom [MA] - (min./max.) 150 - 150 Konstant-Lichtstrom-Regelung nein
Form rund Lichtstarke [cd] (Berechnung) 411
AuBendurchmesser [mm] 252 Lichtverteilung symmetrisch
Hohe/Tiefe [mm] 74 Ausstrahlungswinkel 110
Gesamtlange [m) 0,074 Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Max. Systemleistung [W] 14 Ausstrahlungswinkel (Bereich) extrem breitstrahlend
Systemleistung einstellbar Stufen >80°
Systemleistung [W] — werkseitig 12 Fassung ohne
Systemleistung — Stufen [W] 7.9-12-14 Geeignet flr Lichtbandkonfiguration nein
Lichtstrom einstelloar Stufen Mit Durchschieiffunktion ja
Bemessungslichtstrom [Im] 1100  Werkstoff des Gehduses Aluminium
Lichtstrom (min./max.) 513 - 1283 Mit L"uftschlitzen nei.n
Lichtstrom [Im] — werkseitig 10g3 ~ CGehausefarbe anthrazit

Lichtstrom — Stufen (Im)

513, 642, 578, 660, 825,
743, 880, 1100, 990,

Oberflachenschutz Gehause
Verstellbarkeit

pulverbeschichtet
nicht verstellbar

1027, 1283, 1155 Werkstoff der Abdeckung Kunststoff
Farbtemperatur einstellbar Stufen Beschaffenheit der Abdeckung opal
Farbtemperatur (min./max.) 3000 - 5700 Farbe der Abdeckung wei3
Farbtemperatur [K] — werkseitig 4000 Ballwurfsicher nein
Farbtemperatur — Stufen [K] 3000, 4000, 5700 Schlagfestigkeit IK10
Lichtaustritt direkt Mit Betriebsgerat ja
Lichtfarbe wei
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Betriebsgerat

Austauschbares Betriebsgeréat

Anschlussart

Art der Verdrahtung

Polzahl

Notstromversorgung integriert
Geeignet fur Aufbaumontage
Geeignet fur Notlicht
Geeignet fur Deckenmontage

Geeignet fur Einbaumontage

Geeignet fur Pendelaufhangung

Abdeckung der Leuchte mit
Wéarmedammmaterial moglich

Bemessungsumgebungstemperatur [°C] -
solidarisiert

Leuchte mit begrenzter Oberflachentemperatur
"D-Zeichen" nach EN 60598-2-24

Mit Bewegungsmelder

Mit Lichtsensor

Kontaktdffnungsweite des Schaltelements [mm]

Dimmbar

Dimmung 0-10 V

Dimmung 1-10 V

Dimmung DALI

Dimmung DALI-2

LED-Betriebsgerat Dimmung DMX nein
stromgesteuert Dimmung DS nein
nein Dimmung LineSwitch nein
Schraubklemme Dimmung Netzspannungsmodulation nein
geeignet flr Dimmung Phasenabschnitt nein
Durchgangsverdrahtung Dimmung Phasenanschnitt nein
.3 Dimmung Potentiometer (gerateintegriert) nein
ne!n Dimmung RF nein
!a Dimmung Sine Wave Reduction nein
!a Dimmung Touch and Dim nein
nefn Dimmung Zigbee nein
nefn Dimmung herstellerspezifisch nein
nefn Dimmung mit Push-button nein
nein Dimmung programmierbar nein
20°C _ 45°C Im—UnterstUtzung vqfﬂgbar nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 80

- 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
nein Bedienung Uber Bluetooth nein
e Kompatibel mit Amazon Alexa nein
nein Kompatibel mit Apple HomekKit nein
>3 Kompatibel mit Casambi nein
nein Kompatibel mit Google Assistant nein
nein Gewicht [kg] 1,45
nein CE-Kennzeichnung ja
nein RoHS-Kennzeichnung true
- WEEE-Kennzeichnung ja

nein

Lichtverteilungskurve

Handhabungsrichtlinie

recycling WEEE

Kegeldiagramm

Lichtverteilungskurven geben an, in welche Richtung und mit welcher
Intensitat eine Leuchte Licht aussendet. Die Messung flihrt zur
Darstellung der Lichtstérkeverteilung in einem in der EN 13032-1
definierten Datenformat. Sie werden zusétzlich in international verbreitete
Datenformate der Lichtplanungsprogramme, wie z. B. das IES-

Datenformat, Uberfuhrt.
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Das Lichtkegeldiagramm zeigt die maximale Beleuchtungsstarkewerte (Ix)

mit folgenden KenngréBen:

Entfernung (m):

Abstand der Lichtaustrittsflache zur Bezugsebene (senkrecht zur

Lichtquelle)

Lichtbereich / Durchmesserg (m):

Lichtkegeldurchmesser (m), charakterisiert dadurch, dass am Kegelrand
die Halfte des maximalen Beleuchtungsstérkewertes vorliegt.

Beleuchtungsstéarke E0°(Ix):

Maximale Beleuchtungsstérke fir die entsprechende Lichtpunkthdhe (m)

LH65121525_KD-3000K

Entfernung Lichtbereich / Durch- Beleuchtungs-
messer strke E0 (0°)

Im [m] Xl

m,1°

50 146 14
3000 Kelvin

LH65121525_KD-5700K

Entfernung Beleuchtungs-
stirke EO (0°)

[m] [m] 1]

Lichtbereich / Durch-
messer

50 146 14
5700 Kelvin

Entfernung

[m]

Lichtbereich / Durch-

messer
[m]

m,1°

146

LH65121525_KD-4000K

Beleuchtungs-
starke E0 (0°)
0]

363

4000 Kelvin
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