Produktdatenblatt | Lichtband (LED — Konfektioniert)

Artikelnummer:
Serie:

EAN:
Zolltarifnummer:

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

SK20242400527

COB-Serie
4037293163019
85395100000

LED-Strip = IP20 = 24 V/DC = 4,8 W/m = 432 Im/m =
480 LED/m = 0,008 m Band = 2700 K = Teilung: 8,33 mm =

Einspeiselange: max. 5 m

Der LED-Strip kann in jeder Wunschlange (Angabe in Meter), bis maximal
5m, unter Beachtung des TeilungsmaBes von 8,33mm konfektioniert
werden. Die maximale Einspeiselédnge bei einseitiger Einspeisung betragt
5m. Der konfektionierte Strip wird standardméBig einseitig mit einer 0,5m
langen Anschlussleitung (Kabelquerschnitt: 0,5mm?2) ausgeliefert. Bitte
beachten Sie, dass der systemrelevante Leistungsfaktor von der Effizienz
und Auslastung des separat ausgewahlten und installierten Netzteils
abhangt. Hohe Treiber-Kompatibilitat, daher keine feste Zubehor-

Referenzierung.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschliissel: EC002706)

Ausflihrung Band Lichtstérke [cd] (Berechnung) 1
Art der Ausflhrung Segment zur Konfektion Ausstrahlungswinkel 140
Schutzart (IP) IP20 Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Schutzart (NEMA) 6 Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Lampenspannung [V] 24 -24 Austausch-/Entnahmemaéglichkeit (Lichtquelle) bauartbedingt nicht
Spannungsart DC austauschbar
Schutzklasse i UV-bestéandig ja
Lange [mm] 8,33 Mit Schutzabdeckung nein
Breite [mm] 5 Mit Endstlck nein
Hohe/Tiefe [mm] 2.4 Mit Anschlussset nein
Gesamtlange [m] 0,6583 Mit Betriebsgerat nein
Lénge der einzelnen Abschnitte [mm] 8,33 Betriebsgerat LED-Betriebsgerat
Systemleistung einstellbar nein . _ spannungsgesteueﬁ
Max. Systemleistung [W] 0,04 Austauschbares Betriebsgerat ) ja
Min. Systemleistung [W] 0,04 Arjschlussart ) Iotgn
Lampenleistung je Meter 4,8 Mit Anschlussleitung Ja
Lampenleistung je FuB 1,46 quzahl ) 2
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 480 Leﬁerquersohmt.t o ) 9‘50
Anzahl der Leuchtmittel pro FuB 146 Anschlussart Primérseite unkonfekhomerte
) Anschlussleitung
Montageart Aufbau/Einbau — -
: - - Anschlussart Sekundarseite |6ten
Befestigungsart wéarmeleitendes 3M- Anschiussieit — 50
Doppelkiebeband nsc ussef ung (primar) [cm]
Selbstklebend a AnschlysslelFung (sekundar) [cm] 15
Lichtstrom (min./max.) 350856 - 3.59856  Max. Einspeiselinge [m] 5
Lichtstrom einstellbar nein Leistungsfaktor 1,00
Lichtstrom je Meter 430 Bemessungsumgebungstemperatur [°C] - -20°C ... 45°C
Bemessungslichtstrom [Im] 4 solidarisiert
- 9 Kontaktoffnungsweite des Schaltelements [mm] >3
Lichtstrom — Stufen (Im) 3.59856 - — -
- - Geeignet fur Dimmer ja
Farbtemperatur einstellbar nein — -
Farb i Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU- F
arbtemperatur (min./max.) 2700 - 2700 Richtlinie 2019/2015
Fgrbtempera‘[ur ~ Stufen [K] 2790 IFTTT-Unterstltzung verfigbar nein
Llchtfarbg i wei Kompatibel mit Amazon Alexa nein
Farbkgnsstenz (lMcAdam»Elllpscle) < SDCM3 Kompatibel mit Apple HomeKit nein
Fgrbwedergabelndex CRI (Bereich) 90-100 Kompatibel mit Google Assistant nein
Lichtausbeute [Im/W] (max.) 90 Gewicht [kg] 0,02
Konstant-Lichtstrom-Regelung nein
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CE-Kennzeichnung ja RoHS-Kennzeichnung true
Zubehor
KB5915F MSD3M28000

Doppelseitiges 3M-Klebeband

Marine-Silikon

N

EVN-Lichttechnik GmbH
Zum Lichtblick 1-12 | 90610 Winkelhaid | Germany
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich,
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Stammdaten
20.10.26
DE-SK20242400527-2


www.evn-lichttechnik.com

