Produktdatenblatt | Lichtband (LED — Konfektioniert)

Artikelnummer:

SK6748802802

Serie: 1C48-Serie A v
EAN: 4037293060196 .é
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Artikelbeschreibung
LED-Strip = IP67 = 48 V/DC = 14,4 W/m = 2097 Im/m =
160 LED/m = 0,1 m Band = 3000 K = Teilung: 100 mm =
Einspeiselange: max. 10 m = UV-bestandig
Der LED-Strip kann in jeder Wunschlange (Angabe in Meter), bis maximal
50m, unter Beachtung des TeilungsmaBes von 100mm konfektioniert b 100
werden. Die maxima!e Einspgise!énge bei einsgitiger _Einslpeisqng.betrégt &’, 1[; 6.25
10m. Der konfektionierte Strip wird standardméBig einseitig mit einer . 1
0,5m langen Anschlussleitung (Kabelquerschnitt: 0,5mm2) ausgeliefert. =] P ] il
Wichtig: Um ein Uberhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur bt e @ @ @ @ // @ @8@88@-;@ =
. . N . =] W (@
auf warmeleitenden Untergriinden verbaut werden, vorzugsweise auf = i |
bzw. in Aluminiumprofilen. Der Strip ist auBerdem UV-bestandig. ta:
-20°C - 45°C. Exklusiver Betrieb an 48 V/DC. Der systemrelevante A->
Leistungsfaktor hangt von der Effizienz und Auslastung des separat
ausgewahlten und installierten Netzteils ab.
Technische Spezifikation (ETIM Klassenschliissel: EC002706)
Ausflihrung Band Farbtemperatur (min./max.) 3000 - 3000
Art der Ausflihrung Segment zur Konfektion Farbtemperatur — Stufen [K] 3000
Schutzart (IP) P67 Lichtfarbe weil3
Schutzart (NEMA) 3 Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) < SDCM3
Lampenspannung [V] 48 - 48 Farbwiedergabeindex CRI (Bereich) 90-100
Spannungsart DC Lichtausbeute [Im/W] (max.) 146
Schutzklasse Il Konstant-Lichtstrom-Regelung nein
Lange [mm] 100 Lichtstérke [cd] (Berechnung) 67
Breite [mm] 12 Ausstrahlungswinkel 120
Hohe/Tiefe [mm] 6 Ausstrahlungswinkel einstellbar nein

Gesamtlange [m]

0,75 Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Lange der einzelnen Abschnitte [mm]

100 Austausch-/Entnahmemdéglichkeit (Lichtquelle)

bauartbedingt nicht

Kleinster Biegeradius 60,00 austauschbar
Systemleistung einstellbar nein UV-bestéandig ja
Max. Systemleistung [W] 1,44 Mit Schutzabdeckung nein
Min. Systemleistung [W] 1,44 Mit Endstlck ja
Lampenleistung je Meter 14,4 Mit Anschlussset nein
Lampenleistung je FuB 4,39 Mit Betriebsgerat nein
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 160  Betriebsgerat LED-Betriebsgerat
Anzahl der Leuchtmittel pro Fu 49 spannungsgesteuert
Montageart Aufbau/Einbau Austauschbares Betriebsgerat ja
Montagerichtung flexibel Anschlussart |6ten
Befestigungsart warmeleitendes 3M- Mit Anschlussleitung ja

Doppelklebeband Polzahl 2
Selbstklebend ja Leiterquerschnitt 0,50
Lichtstrom (min./max.) 209.7 - 209.7 Anschlussart Primarseite unkonfektionierte
Lichtstrom je Meter 2097 Anschlussleitung
Bemessungslichtstrom [Im] 210 Anschlussleitung (priméar) [cm] 50
Lichtstrom — Stufen (Im) 209.7 Anschlussleitung (sekundér) [cm] 15
Farbtemperatur einstellbar nein Max. Einspeiselange [m] 10
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Leistungsfaktor 1,00 Kompatibel mit Amazon Alexa nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C] - -20°C ... 45°C Kompatibel mit Apple HomeKit nein
solidarisiert Kompatibel mit Google Assistant nein
Kontaktoffnungsweite des Schaltelements [mm] >3 Gewicht [kg] 0,01
Geeignet fiir Dimmer ja CE-Kennzeichnung ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU- F RoHS-Kennzeichnung true
Richtlinie 201 9/201 5 i . WEEE-Kennzeichnung ja
IFTTT-Unterstitzung verfligbar nein Handhabungsrichtlinie recycling WEEE
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 80

50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.

Lichtverteilungskurve

Kegeldiagramm

Lichtverteilungskurven geben an, in welche Richtung und mit welcher
Intensitat eine Leuchte Licht aussendet. Die Messung fiihrt zur
Darstellung der Lichtstérkeverteilung in einem in der EN 13032-1
definierten Datenformat. Sie werden zusétzlich in international verbreitete
Datenformate der Lichtplanungsprogramme, wie z. B. das IES-
Datenformat, Uberfuhrt.

Das Lichtkegeldiagramm zeigt die maximale Beleuchtungsstarkewerte (Ix)
mit folgenden KenngréBen:

Entfernung (m):
Abstand der Lichtaustrittsflache zur Bezugsebene (senkrecht zur
Lichtquelle)

Lichtbereich / Durchmesserg (m):
Lichtkegeldurchmesser (m), charakterisiert dadurch, dass am Kegelrand
die Halfte des maximalen Beleuchtungsstarkewertes vorliegt.

Beleuchtungsstéarke E0°(Ix):
Maximale Beleuchtungsstérke fUr die entsprechende Lichtpunkthdhe (m)

165 180 4g5 Entfernung Lichtbereich / Durch- Beleuchtungs-
messer starke E0 (0°)
[m] [m] [x]
98,1% light in 180° cone 109,9°
1626 Im@180° + 31 Im@180° = Total 1657 Im 10 W 28 : 580
20 S———— 57 185
3,0 ——— 85 ——+ 64
4,0 — 11,4 ———— 36
50 —_— 14,2 —_— 23
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Flachbandkabel fir Unicolor LED-Stripe
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