Produktdatenblatt | LED-Netzgerat (Konstantspannung)

Artikelnummer:
Serie:

EAN:
Zolltarifnummer:

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

SLK12050
SLK-Serie
4037293393386
85044083900

12V/DC LED-Netzgerat = 0.10 = 50 W = |P20 =
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Eingangsspannung: 100-240 V/AC + 180-250 V/DC p CH P
«
Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann problemlos beim
Mdbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung
gegeben ist. Der Anschluss primarseitig und sekundarseitig erfolgt durch
Schraubklemmen, welche fur Kabel von 0,76mm? - 2,5mm? geeignet 184
sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC und < »l
180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor: 0,95. 176 —‘
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Technische Spezifikation (ETIM Klassenschliissel: EC002710)
Eingangsspannung 1 [V] 100 - 240 Dimmung D4i nein
Spannungsart AC Ohne Dimmfunktion ja
Eingangsspannung 2 [V] 180 - 250 Dimmung 0-10 V nein
Spannungsart 2 DC Dimmung 1-10 V nein
Frequenz 50/60 Hz Dimmung DALI nein
Leistungsfaktor 0,95 Dimmung DALI-2 nein
Geeignet fUr Konstantstrom nein Dimmung DMX nein
Geeignet fur Konstantspannung ja Dimmung Potentiometer (gerateintegriert) nein
Geeignet flr Gleichspannung (Primarseite) ja Dimmung LineSwitch nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.) 0.10- 50 Dimmung herstellerspezifisch nein
Ausgangsstrom [mA] 8.33 - 4166.67 Dimmung Netzspannungsmodulation nein
Lange [mm] 184 Dimmung Phasenabschnitt nein
Breite [mm] 61 Dimmung Phasenanschnitt nein
Hohe [mm] 32 Dimmung programmierbar nein
Abmessung (LxBxH) 184 x 61 x 32 mm Dimmung RF nein
Gesamtlange [m] 0,184 Dimmung Sine Wave Reduction nein
Schutzklasse Il Dimmung Touch and Dim nein
Schutzart (IP) IP20 Dimmung Zigbee nein
Geeignet fur AuBengebrauch nein Dimmung mit Push-button nein
Geeignet flr Schalterdose nein Dimmung DSI nein
Gehause Kunststoffgehause IFTTT-Unterstltzung verfigbar nein
Farbe wei Bedienung Utber Bluetooth nein
Mit Anschlussleitung nein Kompatibel mit Apple HomeKit nein
Anschlussart Primarseite Steckanschluss Kompatibel mit Google Assistant nein
Kontaktoffnungsweite des Schaltelements [mm] >3 Kompatibel mit Amazon Alexa nein
Befestigungsart Befestigung mit Kompatibel mit Casambi nein
Schraube Gewicht [kg] 0,33
Befestigungsmaoglichkeit integriert CE-Kennzeichnung ja
Mit Befestigungsmaterial nein RoHS-Kennzeichnung true
Dimmbar nein MM-Kennzeichnung ja
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WEEE-Kennzeichnung ja SELV-Kennzeichnung ja
Handhabungsrichtlinie recycling WEEE EMV-Kennung ja
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