Messprotokoll
NDRV220125_13W-4000K

Lichteffizienz:

T

Lichtstarke: 1538 Im
CRI:
Leuchtdichte: 525 cd
-85’6 Leistung: 12,7W
Farbtemperatur: Powerfaktor: 0,95
4373 K
Abstrahlwinkel o
114,2
Spektrum Anschluss
a0 sc0 (NN 0 700 750 6o |

EVN-Lichttechnik GmbH
Zum Lichtblick 1-12
90610 Winkelhaid GERMANY

Bestellnummer:

NDRV220125_13W-4000K
Messung erstelit:

24.09.2026 14:39:32
Beschreibung:

PAVO NEXT

LED Ein- und Anbaupanel -
rund - IP44 - 13W, 16W -
3000K, 4000K, 5700K - 1560-
2000im - 200-240V - DALI

Spannung: 229 V
Strom: 0,058 A
Frequenz: 50 Hz
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CRI: 85,6 (R1-R8)

86

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgiiltigen CRI-Wertes verwendet

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15

86,7 | 90,2 | 88,7 | 84,7 | 845 | 83,2 | 89,4 | 776 | 40,0 | 72,3 | 81,8 | 54,8 | 87,7 | 929 | 85,7
TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1 C2 C3 Cc4 C5 C6 C7 C8 Cc9 C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16

81,8 | 856 | 74,9 | 82,4 | 856 | 91,2 | 916 | 89,5 | 849 | 70,6 | 69,1 | 783 | 86,2 | 88,2 | 78,8 | 82,8
Farbparameter

Farbtemperatur CRI-Wert rendering Rotanteil R9 Farbtreue Farbbereich
CCT CRI CRI R9 TM30 Rf TM30 Rg
4373 K 85,6 40,0 81,9 98,6
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TM30 Details

RF
Farbige Vektorgrafiken Grafiken mit Farbverzerrung
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Lichtstrahl Details

Entfernung (Meter) 1m 2m 3m 4 m 5m

21 Ix
33 Ix

58 Ix
Lux* 131 Ix
525 Ix
114,2° /"
:/ \ﬂ Beam cente
Lichtkegel 3,1m 6,2m 9,3m 12,4 m 15,5m
Durchmesser (Meter)

*gemessen in der
Mitte des Strahls

Strahlintensitaten von 1-20m
1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m | 3,3m | 6,6m | 9,8m [13,1m  16,4m|19,7m | 23m |26,2m |29,5m | 32,8m

525Ix | 131Ix | 58Ix | 33Ix | 21Ix | 15Ix | 11Ix 8Ix 6lx 5lx |48,8Ix [12,2Ix | 54Ix | 3Ix 2Ix 1,4Ix 1Ix | 0,8lx | 0,6Ix | 0,5Ix
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Blendungsbewertung nach UGR

p Decke 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Wand 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Boden 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
RaumgréRen Blickrichtung rechtwinklig zur Blickrichtung parallel zur
X v Lampenachse Lampenachse
2H 2H | 23,3 245 235 249 251 | 233 245 235 249 251

3H| 248 261 253 264 266 | 248 261 253 264 266
4H| 255 26,7 259 270 273 | 255 267 259 270 273
6H| 26,1 272 264 275 278|261 272 264 275 278
8H| 26,3 273 266 276 280 | 263 273 266 276 28,0
12H | 26,4 274 26,7 27,7 282 | 264 274 26,7 27,7 282

4H 2H | 23,9 252 243 254 25,7 | 239 252 243 254 257
3H| 258 268 262 271 276 | 258 268 262 271 276
4H| 265 274 270 279 284|265 274 270 279 284
6H| 27,2 28,0 27,7 284 288 | 272 280 27,7 284 2838
8H| 274 282 279 286 29,0 | 274 282 279 286 290
12H| 27,5 28,2 280 28,7 291 | 275 282 280 28,7 291

8H 4H| 268 276 273 280 284 | 268 276 273 280 284
6H| 276 28,3 281 28,7 293 | 276 283 281 28,7 293

8H| 28,0 285 285 291 29,7 | 280 285 285 291 29,7

12H | 28,2 28,7 288 29,2 298 | 282 28,7 288 292 2938

12H 4H| 269 275 273 280 284|269 275 273 280 284
6H| 27,7 28,3 283 28,8 294 | 27,7 283 283 288 294
8H| 28,1 286 28,7 291 29,7 | 281 286 28,7 291 297

Variation der Beobachterposition fir den Leuchtenabstand S

S=1.0H 0,1/-0,1 0,1/-0,1

S=1.5H 0,1/-0,2 0,1/-0,2

S=2.0H 0,4/-0,4 0,4/-0,4
Standard-Tabelle n/a n/a
Zusaﬁ?:::;:srsung n/a na

Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 1538 Im Gesamtlichtstrom

EVN-Lichttechnik GmbH Seite 4 von 5
Druckdatum: 25.09.2026

Zum Lichtblick 1-12
90610 Winkelhaid GERMANY



Messprotokoll ®
NDRV220125_13W-4000K @

Measurement Details

Messzeitpunkt 24.09.2026
14:39:32
Betreiber EVN Lichttechnik

Laboratory and Equipment

Laboreigentimer und Standort EVN Lichttechnik Winkelhaid, Deutschland
Flickermeter Art Viso Systems LabFlicker
Frequenz der Eingangsleistung 50 Hz

Flicker Details

Flicker-Abtastrate 20000 Abtastungen/s
Flicker Kennwerte gemaf der Flicker Frequenz 90,5 Hz
llluminating Engineering Society (IES) Flickeranteil in % 0,06 %

Flicker Index O

Flicker Kennwerte gemaf der Ungefiltert 0,06 %
Kalifornische Energiekommission, JA 8/10 mit 40-Hz-Grenze 0,03 %
Prozentsatz Amplitudenmodulation mit 90-Hz-Grenze 0,03 %
mit 200-Hz-Grenze 0,05 %

mit 400-Hz-Grenze 0,05 %

mit 1000-Hz-Grenze 0,05 %

Flickerindex nach ASSIST Mp 0,01 Konformitat mit der EU-
Okodesign-Richtlinie

Flickerkurve (vollstandig ausgewertetesFlickersignal)

TLA-Kennwerte gemaR IEC TR 61547-1, Flicker PstLM Wert 9,02 No - PstLM not measured
IEC 61000-3-3 und IEC 61000-4-15 Flicker SVM Wert O No - SVM not measured

Flicker Frame ( Bild einer Flickerperiode im
Zeitbereich)

¢———————Span 0 - 2000Hz ———
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