Messprotokoll

®
NPRV290925_22W-3000K @

Lichteffizienz:

B i)
Lichtstarke: 2448 Im
CRI: Leuchtdichte: 835 cd
82,7 .
Leistung: 204 W
Farbtemperatur: Powerfaktor: 0,92
A
3041 K

Bestellnummer:
NPRV290925_22W-3000K
Messung erstelit:

17.09.2026 13:58:43
Beschreibung:

PAVO NEXT

LED Ein- und Anbaupanel -
rund - IP44 - 16W, 22W -
3000K, 4000K, 5700K - 2048-
2860Im - 200-240V

Abstrahlwinkel 1 14 1 o
J

Spektrum Anschluss

Spannung: 229 V
Strom: 0,097 A
Frequenz: 50 Hz
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TM30: 79,0 CIE1931  CRI: 82,7 (R1-R8)

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgiiltigen CRI-Wertes verwendet

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15

83,1 | 885 | 91,3 | 81,5 | 814 | 844 | 843 | 674 | 249 | 71,3 | 79,9 | 65,7 | 83,8 | 94,1 | 79,0
TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1 C2 C3 Cc4 C5 C6 C7 C8 Cc9 C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16

81,8 | 79,5 | 66,7 | 753 | 80,3 | 80,0 | 756 | 84,9 | 855 | 81,0 | 73,5 | 77,1 | 84,5 | 81,1 | 80,2 | 78,8
Farbparameter

Farbtemperatur CRI-Wert rendering Rotanteil R9 Farbtreue Farbbereich
CCT CRI CRI R9 TM30 Rf TM30 Rg
3041 K 82,7 24,9 79,0 102,5
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TM30 Details

RF
Farbige Vektorgrafiken Grafiken mit Farbverzerrung

. i

Lichtstrahl Details

Entfernung (Meter) 1m 2m 3m 4 m 5m

33 Ix
52 Ix

93 Ix
Lux* 209 Ix
835 Ix
114,1° /™
:/ \% Beam cente
Lichtkegel 3,1m 6,2 m 93m 12,4 m 15,4 m
Durchmesser (Meter)

7

\
\\ /

*gemessen in der
Mitte des Strahls

Strahlintensitaten von 1-20m
1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m | 3,3m | 6,6m | 9,8m [13,1m  16,4m|19,7m | 23m |26,2m |29,5m | 32,8m

835Ix | 209Ix | 93Ix | 52Ix | 33Ix | 23Ix | 17Ix | 13Ix | 10Ix 8Ix | 77,5Ix [ 19,4Ix | 8,6Ix | 4,8Ix | 3,1Ix | 2,2Ix | 1,6Ix | 1,2Ix 1lx | 0,8Ix
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Blendungsbewertung nach UGR

p Decke 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Wand 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Boden 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
RaumgréRen Blickrichtung rechtwinklig zur Blickrichtung parallel zur
Lampenachse Lampenachse
X Y
2H 2H | 224 236 226 239 241|224 236 226 239 241

3H| 239 252 243 255 257|239 252 243 255 257
4H | 246 258 250 26,1 263 | 246 258 250 26,1 26,3
6H| 252 26,2 255 26,5 269 | 252 262 255 265 269
8H| 253 264 257 26,7 271 | 253 264 257 26,7 271
12H | 25,5 265 258 26,8 273 | 255 2655 258 268 27,3

4H 2H | 23,0 24,2 234 245 248 | 23,0 242 234 245 2438
3H| 249 259 252 26,2 26,7 | 249 259 252 262 26,7
4H| 256 26,5 260 269 275 | 256 265 260 269 275
6H| 26,2 271 26,7 275 279 | 262 271 26,7 275 279
8H| 26,5 273 270 27,7 280 | 265 273 270 27,7 28,0
12H| 26,6 273 271 27,7 282 | 266 273 271 27,7 282

8H 4H| 259 26,7 264 271 275 | 259 26,7 264 271 275
6H| 26,7 274 272 278 284 | 267 274 272 27,8 284

8H| 271 276 276 281 288|271 276 276 281 2838

12H| 273 278 279 283 289|273 278 279 283 289

12H 4H| 259 266 264 270 275|259 266 264 270 275
6H| 26,8 274 273 279 285 | 268 274 273 279 285
8H| 272 27,7 278 282 288|272 27,7 278 282 2838

Variation der Beobachterposition fir den Leuchtenabstand S

S=1.0H 0,1/-0,1 0,1/-0,1

S=1.5H 0,1/-0,2 0,1/-0,2

S=2.0H 0,4/-0,4 0,4/-0,4
Standard-Tabelle n/a n/a
Zusaﬁ?:::;:srsung n/a na

Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 2448 Im Gesamtlichtstrom
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Measurement Details

Messzeitpunkt 17.09.2026
13:58:43
Betreiber EVN Lichttechnik

Laboratory and Equipment

Laboreigentimer und Standort EVN Lichttechnik Winkelhaid, Deutschland
Flickermeter Art Viso Systems LabFlicker
Frequenz der Eingangsleistung 50 Hz

Flicker Details

Flicker-Abtastrate 20000 Abtastungen/s
Flicker Kennwerte gemaf der Flicker Frequenz 101,52 Hz
llluminating Engineering Society (IES) Flickeranteil in % 0,35 %

Flicker Index O

Flicker Kennwerte gemaf der Ungefiltert 0,35 %
Kalifornische Energiekommission, JA 8/10 mit 40-Hz-Grenze 0,07 %
Prozentsatz Amplitudenmodulation mit 90-Hz-Grenze 0,07 %
mit 200-Hz-Grenze 0,31 %

mit 400-Hz-Grenze 0,35 %

mit 1000-Hz-Grenze 0,35 %

Flickerindex nach ASSIST Mp 0,05 Konformitat mit der EU-
Okodesign-Richtlinie

Flickerkurve (vollstandig ausgewertetesFlickersignal)

TLA-Kennwerte gemaR IEC TR 61547-1, Flicker PstLM Wert 05 No - PstLM not measured
IEC 61000-3-3 und IEC 61000-4-15 Flicker SVM Wert 0,01 No - SYM not measured

Flicker Frame ( Bild einer Flickerperiode im
Zeitbereich)

¢———————Span 0 - 2000Hz ———
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