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Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres LED-
Touchdimmers 
(Artikel-Nr.: SLTD72) entschieden haben.

LED-Touchdimmer, BORDO 
IP 20, 24V/DC
Artikel-Nr.: SLTD72

Installations- und Bedienungsanleitung
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Bitte lesen Sie diese Installations- und 
Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie 
diese auch nach der Montage gut auf. 

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der 
Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. 
vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt 
EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!



Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler. SLTD72_BA-191211EEK= Energieeffizienz auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)

Technische Daten (Leuchte)

Material Aluminium

Schutzglas  PC Abdeckung opal

Leistung max. 72 W

Versorgungsspannung 24 V/DC

Schutzklasse III

Schutzart IP20

Länge x Breite x Höhe 75 x 11 x 12 mm

Einsatz Innenbereich

Qualitäts-/Prüfzeichen CE

Verpackungsinhalt

• LED-Touchdimmer 1 x

• Bedienungsanleitung 1 x

Optionales Zubehör

• SL015VBL  
(0,15 m Verbindungsleitung Stecker / Buchse) 

• SL015ASL  
(0,15 m Anschlussleitung mit freien Aderenden) 

• SL150ASL  
(1,50 m Anschlussleitung mit freien Aderenden) 

• SLCLIP  
(2x Kunststoffclip mit Schrauben) 

• SLSP  
(2x Stahlplatte für Magnet mit 3M Klebeband) 

Vor der Installation

• Der Touchdimmer darf nur außerhalb der Verpackung 
betrieben werden.

• Bevor Sie den Touchdimmer in Betrieb nehmen, ver-
gewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg 
nicht beschädigt wurde. 

Montage

• Hauptschalter vom betroffenen Bereich  
ausschalten.

• Verbinden Sie den Touchdimmer mit den gewünschten 
Elementen der Bordo-Serie

• Versorgungsnetz einschalten, Inbetriebnahme und 
Funktionstest vornehmen.

Funktion

• Tippen Sie kurz auf den Touchdimmer zum ein - oder 
ausschallten.

• Hallten Sie den Touchdimmer gedrückt um zu dimmen.

Wichtig

• Die Einspeisungslänge beträgt maximal 3 m.

• LEDs / LED-Leuchten dürfen nur im fest 
angeschlossenen Zustand getestet werden! 

Eine Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der LEDs 
führen!

Sicherheitshinweise

• Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur 
von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen 
werden.

• Vor der Installation oder vor einer Wartung ist der 
Hauptschalter des betreffenden Bereichs auszuschal-
ten. 

• Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und 
Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr !

Hinweise zur Reinigung 

Touchdimmer vom Netz trennen. Keine ätzenden oder 
scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. 
Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen.

Außerbetriebnahme

Bauen Sie den Touchdimmer unter Berücksichtigung aller 
Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie den 
Touchdimmer wie beschrieben. Lagern Sie den Touchdim-
mer in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls 
vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen 
Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht 
zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) 
zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen 
irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere 
Informationen wünschen.

variabel kombinierbar durch Stecker / Buchse


