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Artikelbeschreibung

P-LED Spot fur NV-Schienensystem 12V/AC/
DC - 7,2W - 3000K - 430Im

Der LED-Spot ist fUr die Montage an der Niedervolt-Schiene geeignet.
Aufgrund des Ausstrahlwinkels lassen sich mit dem Spot verschiede-
ne Elemente perfekt in Szene setzen. Zur Ausrichtung lasst sich dieser
um 330° drehen und 160° schwenken. Die Hohe mit Halter betragt
130mm.
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Diese Lewchte enthalt
eingebaute
| | LED-Lampen.

Die Lampen kinnen in der
Lewchie nicht ausgetauscht
werden,

w7201z E5
Technische Spezifikation (ETIM 6)
Schutzklasse 1l Geeignet fir Wandmontage nein
AuBendurchmesser (mm) 85,00 Mit Betriebsgerat nein
Geeignet fur Durchgangsverdrahtung nein Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 40-80°
Gehausefarbe Aluminium Art der Dimmung nicht dimmbar
Spannungsart AC/DC Farbtemperatur (K) 3.000,00 bis 3.000,00
Mit Bewegungsmelder nein Max. Systemleistung (W) 9,00
Mit Lichtsensor nein Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (Im) 430,00
Geeignet fur Pendelauthangung nein Lichtfarbe weil3
Hohe/Tiefe (mm) 52,00 Verstellbarkeit drehbar
Werkstoff des Gehauses Aluminium Geeignet fur Traversenmontage nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar Geeignet fur Podest-/Bodenmontage nein
Nennspannung (V) 12,00 bis 12,00 Geeignet fUr Stromschienenmontage ja
Schutzart (IP) P20 Geeignet fur Klemmmontage nein
Mit Leuchtmittel ja Geeignet fur Deckenmontage nein
Leuchte mit begrenzter Oberflachentemperatur "D-Zeichen" nein
Ausflhrung der Oberflache glanzend
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