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Lichteffizienz: = ﬂ
Lumen/Watt

Lichtstarke: 3852 Im BEG
CR| FORDERUNG

Leuchtdichte: 1822 cd ==
Farbtemperatur: Powerfaktor: 0,97

Y -
3053 K ] <

Bestellnummer:

BPSU12300102

Messung erstellt:

20.11.2023 14:57:39

Beschreibung:

OFFICUM INNline \line LED
Einbaupanel - rechteckig -
weild - IP20 30W - 3000K -
3600Im - 220-240V/AC - 198-
280V/DC - schaltbar

Abstrahlwinkel 88 80
J

Spektrum Anschluss

Spannung: 229 V
Strom: 0,145 A
Frequenz: 50 Hz

(a0 _s0 N 60 700 750 oo |
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TM30: 82,7 CIE1931  CR|: 82,7 (R1-R8)

Q8.

Yo

74

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgultigen CRI-Wertes verwendet

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15

81,6 | 89,8 | 96,0 | 82,0 | 81,7 | 874 | 829 | 60,7 | 94 | 76,7 | 823 | 716 | 834 | 97,9 | 741
TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

@il Cc2 C3 C4 C5 C6 Cr Cc8 Cc9 Cl0 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16

80,5 | 80,0 | 72,9 | 81,1 | 882 | 869 | 81,8 | 90,4 | 89,3 | 834 | 794 | 825 | 87,6 | 81,4 | 786 | 79,1
Farbparameter

Farbtemperatur CRI-Wert rendering Rotanteil R9 Farbtreue Farbbereich
CCT CRI CRIR9 TM30 Rf TM30 Rg
3053 K 82,7 9,4 82,7 99,5
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TM30 Details

RF
Farbige Vektorgrafiken Grafiken mit Farbverzerrung
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Lichtstrahl Details

Entfernung (Meter) 1im 2m 3m 4 m 5m

73 Ix

114 Ix
202 Ix
Lux* 454 |x
ﬁ Beam cente

*gemessen in der
Mitte des Strahls

=

Lichtkegel 2m 39m 59m 7,8 m 9,8 m
Durchmesser (Meter)

Strahlintensitaten von 1-20m
im | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 3,3m | 6,6m | 9,8m |13,1m|16,4m |19,7m| 23m |26,2m |29,5m | 32,8m

1817Ix| 454Ix | 202Ix | 114Ix | 73Ix | 50Ix | 37Ix | 28Ix | 22Ix | 18Ix |168,8Ix| 42,2Ix | 18,8Ix | 10,5Ix | 6,8Ix | 4,7Ix | 3,4lx | 2,6lx | 2,1Ix | 1,7Ix
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EVN,

Blendungsbewertung nach UGR

p Decke 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Wand 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Boden 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Raumgréfien Blickrichtung rechtwinklig zur Blickrichtung parallel zur
X v Lampenachse Lampenachse
2H 2H| 15,7 16,8 159 171 17,3 | 155 16,6 157 16,9 17,1
3H| 165 176 169 179 18,1 | 164 175 16,8 17,7 179
4H| 169 180 17,3 183 185|169 179 17,3 18,2 184
6H| 174 183 17,7 186 189 | 174 183 17,7 18,6 19,0
8H| 175 184 178 18,7 19,1 | 175 184 179 18,8 19,2
12H| 176 185 180 188 193 | 17,7 18,6 180 189 193
4H 2H| 16,0 170 164 173 176 | 158 16,9 16,2 17,1 174
3H| 17,2 180 175 184 188 | 17,0 179 17,4 18,2 18,7
4H| 176 184 18,1 189 194 | 176 184 18,0 18,8 19,3
6H| 18,1 189 186 19,3 19,6 | 18,2 189 18,7 193 19,7
8H| 18,3 19,1 189 194 198 | 184 19,1 189 195 199
12H| 185 19,1 190 195 20,0 | 186 19,2 19,1 196 20,1
8H 4H| 179 186 184 189 193|178 185 18,3 189 19,2
6H| 185 19,1 190 195 20,1 | 186 19,1 19,1 196 20,1
8H| 189 19,3 194 198 20,5 | 190 194 195 20,0 20,6
12H| 19,1 195 19,7 20,0 20,6 | 19,3 19,7 199 20,2 20,8
12H 4H| 179 185 184 189 194|178 184 18,3 18,8 193
6H| 186 19,1 19,1 196 20,2 | 18,7 19,1 19,2 19,6 20,3
8H| 190 19,3 195 198 204 | 19,1 195 19,7 20,0 20,6
Variation der Beobachterposition fir den Leuchtenabstand S
S=1.0H 0,1/-0,2 0,2/-0,3
S=15H 0,5/-0,6 05/-0,5
S=2.0H 1,2/-1,0 1,0/-0,8
Standard-Tabelle n/a n/a
Zusaﬁ?:ll:rl:ft;srsung na na
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 3852 Im Gesamtlichtstrom
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Measurement Details

Messzeitpunkt 20.11.2023
14:57:39
Betreiber EVN Lichttechnik

Laboratory and Equipment

Laboreigentimer und Standort EVN Lichttechnik Winkelhaid, Deutschland
Flickermeter Art Viso Systems LabFlicker
Frequenz der Eingangsleistung 50 Hz

Flicker Details

Flicker-Abtastrate 20000 Abtastungen/s
Flicker Kennwerte gemaf der Flicker Frequenz 100 Hz
llluminating Engineering Society (IES) Flickeranteil in % 0,32 %
Flicker Index 0
Flicker Kennwerte gemaf der Ungefiltert 0,32 %
Kalifornische Energiekommission, JA 8/10 mit 40-Hz-Grenze 0,17 %
Prozentsatz Amplitudenmodulation mit 90-Hz-Grenze 0,18 %

mit 200-Hz-Grenze 0,3 %
mit 400-Hz-Grenze 0,29 %
mit 1000-Hz-Grenze 0,31 %

Flickerindex nach ASSIST Mp 0,1 Konformitat mit der EU-
Okodesign-Richtlinie

Flickerkurve (vollstandig ausgewertetesFlickersignal)

TLA-Kennwerte gemaR IEC TR 61547-1, Flicker PstLM Wert  0:22 Yes - PstLM < 1,0
IEC 61000-3-3 und IEC 61000-4-15 Flicker SVM Wert 0O Yes - SVM < 0,4

Flicker Frame ( Bild einer Flickerperiode im Flicker FFT (Flickerkurve im Frequenzbereich)
Zeitbereich)

g——————Span 0 - 2000Hz ——™™™™—
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