Messprotokoll
C5124089902 nur blau

Lichteffizienz:

- 28 Lumen/Watt

CRI:
CRI: 0,0
Farbtemperatur:
o )
165 180 165
150
135
120
105

Lichtstarke:
Leuchtdichte: 29,4 cd

Leistung:

Powerfaktor:

150

Spektrum

EVN-Lichttechnik GmbH
Zum Lichtblick 1-12
90610 Winkelhaid GERMANY

44,6 Im

1.6W
1,0

Anschluss

EVN

Bestellnummer:

C5124089902 nur blau

Messung erstellt:

10.06.2020 15:39:55
Beschreibung:

LED-Einsatz - 8W -
RGBW(3000K) - 60° - 24V/DC
- Lumen: Rot: 228Im, Grin:
330Im, Blau: 78Im, 3000K:
330Im

(angeschlossen an
Labornetzteil)

Spannung: 24,0V :_

Strom: 0,067 A
Frequenz: 0 Hz
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Cl C2 C3 C4

C5 C6 C7 C8 C9 C10Ci11C12C13C14 C15Cl6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgiiltigen CRI-Wertes verwendet

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten
C1 Cc2 C3 C4 C5 C6 c7 C8 C9 Cl0 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Farbparameter
Farbtemperatur CRI-Wert rendering Rotanteil R9 Farbtreue Farbbereich
CCT CRI CRIR9 TM30 Rf TM30 Rg
0K 0,0 0,0 0,0 0,0
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TM30 Details

RF
Farbige Vektorgrafiken Grafiken mit Farbverzerrung

Lichtstrahl Details

Entfernung (Meter) 1im 2m 3m 4m 5m

2 Ix
31Ix // \
7 Ix

Lux*
29 Ix
51,6°

S| K

L

*gemessen in der

Mitte des Strahls \

Lichtkegel 1m 1.9m 2,9m 39m 4,8 m
Durchmesser (Meter)

Strahlintensitaten von 1-20m
im 2m 3m 4m 5m 6m m 8m 9m 10m | 3,3m | 6,6m | 9,8m | 13,1m | 16,4m|19,7m | 23m |26,2m|29,5m |32,8m

29Ix 7Ix 3lIx 2lx 1lx 1Ix 1lx 0lIx 0lx 0lx 2,71x | 0,7Ix | 0,3Ix | 0,2x | 0,Ix | 0,1Ix | 0,1Ix 0lx 0lIx 0lx
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Messprotokoll

C5124089902 nur blau

Glare Evaluation According to UGR

EVN,

p Decke 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Wand 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Boden 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
RaumgroRen Blickrichtung rechtwinklig zur Blickrichtung parallel zur
X v Lampenachse Lampenachse
2H 2H | 144 152 150 158 16,5 | 144 152 150 158 165
3H| 16,5 174 17,3 18,0 18,7 | 165 174 17,3 18,0 18,7
4H| 179 18,7 186 193 20,1 | 179 18,7 186 19,3 20,1
6H | 19,7 204 20,3 211 218 | 19,7 204 203 211 218
8H| 20,7 214 21,3 22,1 229|207 21,4 213 221 229
12H | 21,8 22,6 225 232 240|218 226 225 232 24,0
4H 2H| 150 158 15,7 16,4 17,2 | 150 158 157 16,4 17,2
3H| 176 184 183 190 198 | 176 184 183 19,0 19,8
4H| 19,1 20,0 198 205 214|191 200 198 205 214
6H | 21,0 21,7 21,8 224 232|210 21,7 21,8 224 232
8H | 222 22,7 230 234 242|222 22,7 230 234 2472
12H| 23,4 239 24,2 246 255 | 234 239 242 246 255
8H 4H| 198 20,3 206 21,0 21,8 | 198 203 206 21,0 21,8
6H | 22,0 224 228 232 241|220 224 228 232 241
8H| 23,3 23,7 242 245 255 | 233 23,7 242 245 255
12H | 248 25,1 25,7 260 26,9 | 248 251 257 260 26,9
12H 4H| 199 204 20,7 21,2 220|199 204 20,7 212 220
6H | 223 22,7 232 235 245|223 227 232 235 245
8H| 238 241 246 249 258|238 241 246 249 258
Variation der Beobachterposition fiir den Leuchtenabstand S
S=1.0H 0,1/-0,1 0,1/-0,1
S=1.5H 0,2/-0,1 0,2/-0,1
S=2.0H 0,2/-0,2 0,2/-0,2
Standard-Tabelle n/a n/a
Zusaﬁ%ﬁrﬁt;;sung n/a n/a
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 44,6 Im Gesamtlichtstrom
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