Messprotokoll
HBM6520025_85W_5000K

Lichteffizienz:

Lumen/Watt

CRI:

Farbtemperatur:

a
5291 K
v

Lichtstarke: 14240 Im
Leuchtdichte: 4926 cd

Abstrahlwinkel

Spektrum

A

T

EVN-Lichttechnik GmbH
Zum Lichtblick 1-12
90610 Winkelhaid GERMANY

115,1°

Leistung: 87,3 W
Powerfaktor: 0,92
Anschluss

|

FORDERUNG

Bestellnummer:
HBM6520025 85W_5000K

Messung erstellt:

27.06.2023 11:46:03

Beschreibung:

RAYO Multi

LED Hallenleuchte - schwarz
-rund - IP65 - 100-
240V/AC/DC 4000, 5000K -
85, 100, 150, 200W - 14450-
32000Im

[
Spannung: 229 V
Strom: 0,415 A
Frequenz: 50,2 Hz

4
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CRI: 83,7 (R1-R8)

98

Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Cl10C11C12C13C14 C15Cl6

94

91

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgultigen CRI-Wertes verwendet

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15

826 | 915 | 943 | 82,2 | 832 | 859 | 846 | 649 | 41 | 789 | 81,8 | 63,1 | 856 | 97,7 | 76,7
TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

Cil Cc2 C3 C4 C5 C6 Cr Cc8 Cc9 Cl0 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16

74,2 | 835 | 77,3 | 87,2 | 90,0 | 944 | 90,4 | 858 | 83,7 | 746 | 756 | 90,0 | 857 | 83,3 | 71,5 | 82,3
Farbparameter

Farbtemperatur CRI-Wert rendering Rotanteil R9 Farbtreue Farbbereich
CCT CRI CRI R9 TM30 Rf TM30 Rg
5291 K 83,7 4,1 83,0 94,4
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TM30 Details

RF
Farbige Vektorgrafiken Grafiken mit Farbverzerrung
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Lichtstrahl Details

Entfernung (Meter) 1im 2m 3m 4 m 5m

197 Ix

308 Ix
547 Ix
Lux* 1232 Ix
4926 IX
115,1° /\
:/ \ﬂ Beam cente

—
\\/ M
*gemessen in der
Mitte des Strahls

Lichtkegel 3,1m 6,3 m 9.4 m 12,6 m 15,7 m
Durchmesser (Meter)

Strahlintensitaten von 1-20m
im | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 3,3m | 6,6m | 9,8m |13,1m |16,4m |19,7m | 23m |26,2m |29,5m |32,8m

4926Ix |1232Ix| 547Ix | 308Ix | 197Ix | 137Ix | 101Ix | 77Ix | 61lx | 49Ix |457,7Ix|114,4Ix| 50,9Ix | 28,6Ix | 18,3Ix | 12,7Ix | 9,3Ix | 7,2Ix | 57Ix | 4,6Ix
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EVN,

Blendungsbewertung nach UGR

p Decke 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Wand 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Boden 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Raumgréfien Blickrichtung rechtwinklig zur Blickrichtung parallel zur
X v Lampenachse Lampenachse
2H 2H| 30,2 314 304 31,7 319|302 314 304 31,7 319
3H| 31,2 325 316 32,7 329|312 325 316 32,7 329
4H| 315 32,7 319 330 332|315 327 319 330 332
6H| 31,7 328 320 330 334 | 31,7 328 320 330 334
8H| 31,7 32,7 321 330 335|317 327 321 330 335
12H | 31,7 32,7 321 330 335|317 327 321 330 335
4H 2H| 30,7 318 311 321 324|307 31,8 311 321 324
3H| 320 330 324 333 338|320 330 324 333 338
4H | 32,3 332 32,7 336 341|323 332 327 336 341
6H| 325 333 330 337 341|325 333 330 337 341
8H| 325 333 330 337 340|325 333 330 337 34,0
12H| 325 332 330 336 341|325 332 330 336 341
8H 4H| 324 332 329 335 339|324 332 329 335 339
6H| 32,7 333 332 337 343|327 333 332 337 343
8H| 32,8 333 333 338 345|328 333 333 338 345
12H| 329 333 334 338 344|329 333 334 338 344
12H 4H| 324 330 329 334 339|324 330 329 334 339
6H | 32,7 33,2 332 337 344|327 332 332 337 344
8H| 32,8 332 334 337 343|328 332 334 337 343
Variation der Beobachterposition fir den Leuchtenabstand S
S=1.0H 0,1/-0,2 0,1/-0,2
S=15H 0,4/-0,5 0,4/-0,5
S=2.0H 0,8/-1,0 0,8/-1,0
Standard-Tabelle n/a n/a
Zusaﬁ%trl:ft;;sung na na
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 14240 Im Gesamtlichtstrom
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Measurement Details

Messzeitpunkt 27.06.2023
11:46:03
Betreiber EVN Lichttechnik

Laboratory and Equipment

Laboreigentimer und Standort EVN Lichttechnik Winkelhaid, Deutschland
Flickermeter Art Viso Systems LabFlicker
Frequenz der Eingangsleistung 50,2 Hz

Flicker Details

Flicker-Abtastrate 20000 Abtastungen/s
Flicker Kennwerte gemaf der Flicker Frequenz 101,52 Hz
llluminating Engineering Society (IES) Flickeranteil in % 0,16 %

Flicker Index 0

Flicker Kennwerte gemaf der Ungefiltert 0,16 %
Kalifornische Energiekommission, JA 8/10 mit 40-Hz-Grenze 0,02 %
Prozentsatz Amplitudenmodulation mit 90-Hz-Grenze 0,03 %
mit 200-Hz-Grenze 0,14 %

mit 400-Hz-Grenze 0,15%

mit 1000-Hz-Grenze 0,16 %

Flickerindex nach ASSIST Mp 0,01 Konformitét mit der EU-
Okodesign-Richtlinie

Flickerkurve (vollstandig ausgewertetesFlickersignal)

TLA-Kennwerte gemaR IEC TR 61547-1, Flicker PstLM Wert  0:01 Yes - PstLM < 1,0
IEC 61000-3-3 und IEC 61000-4-15 Flicker SYM Wert O Yes - SVM < 0,4

Flicker Frame ( Bild einer Flickerperiode im Flicker FFT (Flickerkurve im Frequenzbereich)
Zeitbereich)

¢————— Span0-2000Hz ———
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