Messprotokoll
L4415019902 nur blau

Lichteffizienz:

- 27 Lumen/Watt

Lichtstarke:

CRI: .
Leuchtdichte:

CRI: 0,0 . )

Leistung:

Farbtemperatur: Powerfaktor:
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EVN-Lichttechnik GmbH
Zum Lichtblick 1-12
90610 Winkelhaid GERMANY
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Bestellnummer:

L4415019902 nur blau
Messung erstellt:

18.03.2020 16:50:31
Beschreibung:

LED Deckeneinbau - rund -
weild - IP44 - 24V/DC - 15W -
RGBW (3000K) - 850Im
(3000K) - SOLID
(angeschlossen an
Labornetzteil)

Spannung: 24,0V :_

Strom: 0,088 A
Frequenz: 0 Hz
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Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10C11C12C13C14 C15Cl6 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgiiltigen CRI-Wertes verwendet

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten
C1 Cc2 C3 C4 C5 C6 c7 C8 C9 Cl0 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Farbparameter
Farbtemperatur CRI-Wert rendering Rotanteil R9 Farbtreue Farbbereich
CCT CRI CRIR9 TM30 Rf TM30 Rg
0K 0,0 0,0 0,0 0,0
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TM30 Details

RF
Farbige Vektorgrafiken

Lichtstrahl Details

Entfernung (Meter) 1im

*gemessen in der
Mitte des Strahls

Grafiken mit Farbverzerrung

2m 3m 4m 5m

11X
2 Ix // \

Lichtkegel 22m 4.4m 6,6 m 8,8m 11m
Durchmesser (Meter)
Strahlintensitaten von 1-20m
im 2m 3m 4m 5m 6m m 8m 9m 10m | 3,3m | 6,6m | 9,8m | 13,1m | 16,4m|19,7m | 23m |26,2m|29,5m |32,8m
17Ix 41x 2lIx 1Ix 1lx 0lIx 0lx 0lIx 0lx 0lx 1,6Ix | 0,4lx | 0,2Ix | 0,1Ix | 0,1Ix 0lIx 0lx 0lx 0lIx 0lx
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Messprotokoll

L4415019902 nur blau

Glare Evaluation According to UGR

EVN,

p Decke 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Wand 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Boden 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
RaumgroRen Blickrichtung rechtwinklig zur Blickrichtung parallel zur
X v Lampenachse Lampenachse
2H 2H | 150 16,1 156 16,7 17,3 | 150 16,1 156 16,7 17,3
3H| 16,7 17,7 17,4 183 189 | 16,7 17,7 17,4 18,3 189
4H| 175 185 18,2 19,1 19,7 | 175 185 182 19,1 19,7
6H | 185 194 19,1 20,0 20,7 | 185 194 19,1 20,0 20,7
8H| 19,1 199 19,7 205 213|191 199 19,7 205 213
12H | 19,7 20,6 20,3 21,2 219 | 19,7 206 203 21,2 219
4H 2H| 156 16,6 16,3 17,2 179 | 156 16,6 16,3 17,2 179
3H| 176 185 182 19,1 198 | 176 185 18,2 19,1 198
4H| 185 195 19,2 200 208 | 185 195 19,2 20,0 20,8
6H| 19,7 204 204 210 218 | 19,7 204 204 210 21,8
8H| 20,3 21,0 211 216 224|203 210 211 216 224
12H| 21,1 216 218 223 231|211 216 21,8 223 231
8H 4H| 189 196 19,7 20,2 21,0 | 189 196 19,7 202 21,0
6H| 204 208 21,1 216 225|204 208 21,1 216 225
8H| 21,2 216 220 224 233|212 216 220 224 233
12H | 22,2 22,6 230 233 242|222 226 230 233 2472
12H 4H| 19,0 195 19,7 203 21,1 | 19,0 195 19,7 20,3 211
6H| 206 21,0 21,3 21,8 22,7 | 206 21,0 21,3 21,8 227
8H| 215 219 223 226 235|215 219 223 226 235
Variation der Beobachterposition fiir den Leuchtenabstand S
S=1.0H 0,1/-0,1 0,1/-0,1
S=1.5H 0,1/-0,1 0,1/-0,1
S=2.0H 0,2/-0,3 0,2/-0,3
Standard-Tabelle n/a n/a
Zusaﬁ%ﬁrﬁt;;sung n/a n/a
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 56,8 Im Gesamtlichtstrom
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