Messprotokoll
L67101040

Lichteffizienz:

-35 Lumen/Watt
Lichtstarke: 34,6 Im
CRL Leuchtdichte: 10,6 cd
Farbtemperatur: Powerfaktor: 1,0
4227 K

Bestellnummer:

L67101040

Messung erstellt:

180
165 165 08.12.2020 13:47:33

150 150
Beschreibung:
135 135 LED Bodeneinbau - rund -

EDS - IP67 - 12V/DC - 1W -

120 120 4000K - <30Im - begehbar
(max 150kg) - 3m ASL - V4A-

105 105 EDS

(angeschlossen an

Labornetzteil)

Abstrahlwinkel 1 1 2 o
)

Spektrun Anschluss
|

n
Spannung: 12,0V [ —
Strom: 0,083 A
Frequenz: 0 Hz

(o050 N 0 70 750 oo |
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CRI: 91,5 (R1-R8)

98

Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10C11C12C13C14 C15Cl6

94 Y0 95 92 EE) 92 93

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 RI10 R11 R12 R13 R14 R15

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgultigen CRI-Wertes verwendet

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15

94,3 | 958 | 951 | 91,9 | 954 | 92,3 | 87,8 | 79,6 | 52,7 | 92,8 | 92,2 | 88,4 | 94,4 | 98,4 | 93,1
TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

Cil Cc2 C3 C4 C5 C6 Cr Cc8 Cc9 Cl0 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16

88,6 | 856 | 78,6 | 851 | 88,8 | 90,5 | 93,3 | 94,7 | 94,7 | 87,9 | 856 | 86,4 | 90,6 | 92,2 | 88,8 | 89,5
Farbparameter

Farbtemperatur CRI-Wert rendering Rotanteil R9 Farbtreue Farbbereich
CCT CRI CRI R9 TM30 Rf TM30 Rg
4227 K 91,5 52,7 88,3 101,6
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TM30 Details

RF
Farbige Vektorgrafiken Grafiken mit Farbverzerrung

// TN !

- 4‘

Lichtstrahl Details

Entfernung (Meter) 1im 2m

0 Ix

*gemessen in der
Mitte des Strahls

M

Lichtkegel 3,1m 6,2 m 9,3m 124 m 155m
Durchmesser (Meter)

11x
Lux* 31x
11 1x
114,2° /N
/ \% Beam cente)

Strahlintensitaten von 1-20m
im 2m 3m 4m 5m 6m m 8m 9Im 10m | 3,3m | 6,6m | 9,8m | 13,1m | 16,4m|19,7m | 23m |26,2m|29,5m |32,8m

11Ix 3lIx 1lx 1Ix 0lx 0lIx 0lx 0lIx 0lx 0lx 1Ix 0,2Ix | 0,1Ix | 0,1Ix 0lIx 0lIx 0lx 0lx 0lIx 0lx
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Glare Evaluation According to UGR

EVN,

p Decke 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Wand 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Boden 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
RaumgroRen Blickrichtung rechtwinklig zur Blickrichtung parallel zur
X v Lampenachse Lampenachse
2H 2H| 20,2 21,3 205 21,7 222|202 21,3 205 21,7 222
3H| 21,7 22,8 222 233 237|217 228 222 233 237
4H | 223 234 229 239 243|223 234 229 239 243
6H | 229 239 234 243 249|229 239 234 243 249
8H| 23,1 241 236 245 251|231 241 236 245 251
12H | 23,3 24,2 238 247 253 | 233 242 238 247 253
4H 2H| 20,8 21,9 21,3 223 22,7 | 208 219 21,3 223 227
3H| 226 236 23,1 240 246 | 226 236 231 240 246
4H | 23,3 243 239 247 254 | 233 243 239 247 254
6H | 239 24,7 245 252 258 | 239 24,7 245 252 258
8H| 242 249 248 254 260|242 249 248 254 26,0
12H| 244 25,0 25,0 256 26,2 | 244 250 250 256 26,2
8H 4H | 23,6 243 242 248 254 | 236 243 242 248 254
6H| 244 249 250 256 26,2 | 244 249 250 256 26,2
8H| 248 252 254 259 26,7 | 248 252 254 259 26,7
12H| 25,1 256 258 26,2 269 | 251 256 258 26,2 26,9
12H 4H | 236 24,2 242 248 254 | 23,6 242 242 248 254
6H | 245 250 251 256 264|245 250 251 256 264
8H| 249 253 256 259 267|249 253 256 259 26,7
Variation der Beobachterposition fiir den Leuchtenabstand S
S=1.0H 0,1/-0,1 0,1/-0,1
S=1.5H 0,1/-0,2 0,1/-0,2
S=2.0H 0,3/-0,4 0,3/-0,4
Standard-Tabelle n/a n/a
Zusaﬁ%ﬁrﬁt;;sung n/a n/a
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 34,6 Im Gesamtlichtstrom
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