Messprotokoll
TVB6724149902_3000K

Lichteffizienz:

Lichtstarke:

CRI: .
Leuchtdichte:
Farbtemperatur: Powerfaktor:

3215K

Abstrahlwinkel 1 1 5 4 o
)

Spektrum

(o050 N 0 70 750 oo |

EVN-Lichttechnik GmbH
Zum Lichtblick 1-12
90610 Winkelhaid GERMANY

202 Im
63,7 cd
3,2W

1,0

Anschluss

\

Bestellnummer:
TVB6724149902_3000K
Messung erstellt:

09.07.2020 10:13:35
Beschreibung:

LED-Neon-Flex - Topview -
IP67 - 24V/DC -14W/m - max.
330Im/m - 96LED/m - RGBW
(3000K) - Teilungsmal3:
62,5mm - Einspeiselédnge: 5m
(10m beids.) - UV-bestéandig -
NEON-FLEX

(angeschlossen an
Labornetzteil)

Spannung: 24,0V :_

Strom: 0,133 A
Frequenz: 0 Hz
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Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10C11C12C13C14 C15Cl6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgultigen CRI-Wertes verwendet
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15

836 | 928 | 95,2 | 820 | 84,0 | 90,8 | 825 | 620 | 139 | 829 | 81,1 | 778 | 86,0 | 98,2 | 77,2

TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten
@il Cc2 C3 C4 C5 C6 Cr Cc8 Cc9 Cl0 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16

815 | 80,9 | 756 | 854 | 91,1 | 90,6 | 86,8 | 923 | 90,7 | 835 | 81,3 | 87,1 | 89,1 | 829 | 81,2 | 80,9

Farbparameter
Farbtemperatur CRI-Wert rendering Rotanteil R9 Farbtreue Farbbereich
CCT CRI CRI R9 TM30 Rf TM30 Rg
3215 K 84,1 13,9 84,9 98,1
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TM30 Details
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Farbige Vektorgrafiken
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Lichtstrahl Details
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Grafiken mit Farbverzerrung
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Lichtkegel 3,2m 6,3 m 9,5m 12,7 m 15,8 m
Durchmesser (Meter)
Strahlintensitaten von 1-20m
im 2m 3m 4m 5m 6m m 8m 9Im 10m | 3,3m | 6,6m | 9,8m | 13,1m | 16,4m|19,7m | 23m |26,2m|29,5m |32,8m
64Ix 16Ix 7Ix 4lx 3Ix 2Ix 1Ix 1Ix 1Ix 1Ix 59Ix | 1,5Ix | 0,7Ix | 0,4lx | 0,2Ix | 0,2Ix | 0,1Ix | O,1Ix | 0,1Ix | 0,1lx
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Glare Evaluation According to UGR

EVN,

p Decke 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Wand 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Boden 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
RaumgroRen Blickrichtung rechtwinklig zur Blickrichtung parallel zur
X v Lampenachse Lampenachse
2H 2H| 160 17,2 164 176 180 | 162 174 165 17,8 18,1
3H| 176 188 18,1 19,2 19,5 | 17,8 19,0 18,3 194 19,7
4H| 18,3 195 188 199 20,2 | 185 19,6 190 20,0 204
6H| 190 200 194 204 209 | 191 20,1 195 205 21,0
8H| 19,2 20,2 19,7 206 21,1 | 193 203 19,7 20,7 2172
12H| 195 205 199 209 214|195 205 199 209 214
4H 2H| 16,7 179 17,2 18,2 186 | 168 180 17,3 18,3 18,7
3H| 186 196 190 20,0 20,5 | 18,7 19,7 192 20,1 20,6
4H| 19,3 20,3 199 20,7 214|195 204 200 209 215
6H| 20,1 209 206 214 218|201 210 20,7 214 219
8H| 204 21,2 210 216 221|204 212 210 21,7 221
12H| 20,7 21,3 21,3 219 224 | 20,7 21,3 212 21,8 224
8H 4H| 19,7 204 20,2 209 214|198 205 204 210 215
6H | 206 21,2 212 21,7 224|207 212 212 218 224
8H| 21,0 216 216 222 229|211 216 216 222 229
12H| 215 219 221 225 232|214 219 221 225 232
12H 4H| 19,7 20,3 20,3 209 214|198 204 204 210 215
6H | 20,7 21,2 21,3 21,8 225|208 213 214 219 226
8H| 21,2 216 21,8 222 229|212 216 219 222 229
Variation der Beobachterposition fiir den Leuchtenabstand S
S=1.0H 0,1/-0,1 0,1/-0,1
S=1.5H 0,1/-0,2 0,1/-0,2
S=2.0H 0,3/-0,4 03/-0,4
Standard-Tabelle n/a n/a
Zusaﬁ%ﬁrﬁt;;sung n/a n/a
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 202 Im Gesamtlichtstrom
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